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Известно, что причинами, оказывающими влияние на работоспособность форсунок, могут быть образующиеся (в результате теплового воздействия) из углеводородов и смол  нерастворимые в бензине поверхностные отложения [1-3]. Эти загрязнения приводят к увеличению расхода топлива, повышению токсичности отработавших газов, к неустойчивой работе двигателя (рывки и провалы при увеличении нагрузки на силовой агрегат), к снижению его мощности [1-3]. Очистку форсунок от загрязнений проводят с помощью химических реагентов, добавляемых в топливной бак или непосредственной подачей специальной жидкости на вход топливной рампы.  Снятые с двигателя форсунки очищают от загрязнений в ультразвуковых ваннах, в водных растворах, содержащих поверхностно-активные вещества. Эффектом такого способа обработки форсунок может быть удаление загрязнений с поверхности  сопловых отверстий распылителя. Этот эффект должен проявляться в величине проходного сечения  распылителя очищенных и неочищенных ультразвуком форсунках.  Целью исследования в данной работе были испытания электромагнитных форсунок (ЭМФ), оценка проходного сечение форсунок до и после их обработки в ультразвуковой ванне. 
Испытание ЭМФ проведено  на приборе для очистки и анализа топливных форсунок НР-6В в комплекте с ультразвуковой ванной «Ultrasonic Cleaner». Объекты исследования- ЭМФ (DENSO  23209-39145 и VAG 06A90603IBT) бензиновых двигателей с распределенным впрыском топлива.
Расход топлива через струйные форсунки, так же как и его изменение связаны как с проходным сечением  распылителя, так и с перепадом давления на струйной форсунке [1].  Для полностью открытой струйной форсунки фактический расход жидкости зависит от корня квадратного перепада давления на форсунке. Такое функционирование ЭМФ может быть реализовано в режиме «атомизация», который характеризуется работой изделия в постоянно открытом состоянии. Поэтому необходимо было оценить величину степени  в зависимости расхода ТЖ от перепада давления (p). Анализ данных проводили, используя степенную аппроксимацию посредством построения лини тренда в табличном процессоре Microsoft Office Excel.  


Проверку статистической значимости уравнений регрессии проводили по критерию Фишера . Прогностическое качество оценивали индексом корреляции 


. Вычисляли также среднюю относительную ошибку аппроксимации . 
Показано, что рост расхода тестовой жидкости связан с присутствием на внутренних участках поверхности форсунок смолистых, лаковых и нагарных отложений. Среднее значение эффективного проходного сечения распылителя неочищенных ультразвуком форсунок на  17 % ниже проходного сечения распылителя форсунок после воздействия на них ультразвука. Это намного больше разницы (~ 3 %), рассчитанной по значениям расхода тестовой жидкости для форсунок,  прошедших и не прошедших процедуру очистки. 
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